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      Water vernevelings systemen 
 

Dutch Fans verneveling systemen zijn 
speciaal ontwikkelt voor het saneren  
van stof, geur- en/of insectenbestrijding 
Afhankelijk van het te besproeien object 
kan men onze ventilatoren voorzien van 
een unit en nozzles (sproeiers) met kleine 
en grote capaciteiten. 
Ook zijn er complete units voorzien 
watertank , om onafhankelijk te zijn van 
een water aansluiting. 
Wateraansluitingen type Gardena. 

        
waterverneveling met watervat 
 
 

Toepasbaar 

 Geur onderdrukking 

 Desinfectie 

 Sloopwerken 

 Asbestsanering 

 Insecten bestrijding 

 Stof onderdrukking 

 Koeling 
 
 

  

          
Stof en geur beheerssystemen      Recycling             Dierenwelzijn              Evenementen 
        

         Water vernevelings ventilatoren 

                                                                     
     DFHE20           DFHE25             DFHE40            DFHE60 

  
Specificaties   DFHE20  DFHE25  DFHE40  DFHE60 

Voltage  230V/50-60Hz  230V/50-60Hz  230V/50-60Hz  230V/50Hz 
Stroom verbruik 63Watt  190Watt  220Watt  1.1kW 
Gebruiksklasse IP44   IP44   IP55   IP55 
Luchtvolume  800m3/h  2.400m3/h  4.700m3/h  11.000m3/h 
Aantal nozzles  1   3   5   8 
Waterverbruik-2bar 10-225ltr/h  30-500ltr/h  50-1000ltr/h  80-2000ltr/h 
Wateraansluiting 1/2”- 2bar   1/2”- 2bar  1/2”- 2bar  1/2”- 2bar  
Drukpomp   Optie   Optie   Optie   Optie 
Druppelgrootte 50-150Micron  50-150Micron  50-150Micron  50-150Micron 
Worp ( bij windstilte ) 2-5mtr   3-8mtr   8-12mtr  10-15mtr 
Verticale hoek  0-60°   0-60°   0-60°   0-60° 
Toerenregeling 0-100%  0-100%  0-100%  0-100% 
Geluid   50db(A) max.  60dB(A) max.  58dB(A) max.  68d(BA) max 
Gewicht  10kg   20kg   50kg   75kg 
 

             Voor een stof- en geurvrije en koele omgeving 


